KATALOG TECHNICZNY

AECEIRE)






SPIS TRESCI / WSTEP

SPISTRESCI

1. WSTEP 1
2.DOKUMENTY CERTYFIKACYINE 2
3. WARUNKI TECHNICZNE 3
4.DRZW! PRZECIWPOZAROWE 4
5.SZPROSOWE SCIANY PRZECIWPOZAROWE - ALUFIRE CLASSIC 7
6. OKNA TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE 9
7.0KUCIA | AKCESORIA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH 10

8. RODZAJE WYPELNIEN | STOSOWANE KOLORY, MONTAZ, WARUNKI GWARANCJI ORAZ ZAPYTANIE OFERTOWE 14

9. BEZSZPROSOWE SCIANY PRZECIWPOZAROWE - ALUFIRE VISION LINE 15

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa

Firma ALUFIRE powstata w 1993 roku jako producent stolarki
aluminiowej. W 2004 roku nasi konstruktorzy opracowali i certyfikowali
autorski system przeciwogniowy ALUFIRE, na ktéry uzyskaliSmy aprobate ITB.
Od tego czasu nalezymy do czotéwki polskich producentéow
przeciwpozarowych, aluminiowych okien, drzwi w klasach od EI15 do EI60 oraz
Scianwklasach od EI15 do EI120.

Aktualnie oferujemy stolarke ppoz. w dwodch systemach - szprosowym
ALUFIRE Classic oraz bezszprosowym ALUFIRE Vision Line.

System ALUFIRE Classic charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:
e izolacyjnoscig akustyczng:
- drzwi R,=42dB, (R, =41dBiR,,=39dB)
- $cian wewnetrznych R, =41dB, (R,; =41dBiR,, = 38dB)
- $cian zewnetrznych R,=44dB, (R, =43dBiR,,=40dB)
¢ aluminiowe drzwi przeciwpozarowe EI30 i EI60 odpowiadajg 4 klasie
wymagan wytrzymatosciowych wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkom
eksploatacji ciezkiejibardzo ciezkiej,

* segmenty $cian przeciwpozarowych, o maksymalnej wysokosci 4000 mm dla
klas od EI15 do EI60 oraz 4200 mm dla klasy EI120 i dtugosci bez ograniczen
(przy zastosowaniu dylatacji co 8000 mm) oraz rozstawie stupkdw w zaleznosci
od maksymalnych wymiaréw wypetnienia, spetniajg wymagania okreslone dla
czwartej kategorii uzytkowania wg ETAG nr 003.

Stosowane w systemach ALUFIRE przeszklenia i wypetnienia nieprzezierne
spetniajg wymagania stawiane odpowiednim klasom odpornosci ogniowe;j.

Dodatkowo w systemach ALUFIRE stosowane s3g uszczelki peczniejace pod
wptywem temperatury, zapewniajace doszczelnienie stolarki w razie pozaru
oraz zapobiegajace przedostawania sie dymu i ognia przez przegrode.

System $cian bezszprosowych ALUFIRE Vision Line (AVL) posiada najlepszy na
rynku wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej:

- AVL Standard
- AVL Acoustic
- AVL Acoustic+

R,=39dB, (R,=37dBiR,,=35dB)
R,=44dB, (R, =43dBiR,,=39dB)
R,=47dB, (R, =45dBiR,,=42dB)

Przeciwpozarowe drzwi, okna, $ciany systemu ALUFIRE Classic oraz $ciany
systemu ALUFIRE Vision Line spetniajg wymagania normy PN-EN 13501-
2+A1:2010 przewidziane dla klas odpornosci ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60
oraz EI120, potwierdzone Aprobatami Technicznymi Instytutu Techniki
Budowlanej nr AT-15-6520/2016, AT-15-9439/2015 oraz angielskimi
certyfikatami BRE/LPCB nr 1406a i 1406b.

Obecnie, w zakresie przeciwpozarowej stolarki aluminiowej, jestesmy w stanie
kompleksowo spetni¢ oczekiwania i potrzeby kazdego, nawet najbardziej
wymagajacego Klienta.

Jestesmy gotowi wspotpracowaé z Klientem na kazdym etapie realizacji
inwestycji. Obstuga Klienta obejmuje doradztwo w momencie projektowania,
pomoc w ustaleniu zakresu prac, produkcje, montaz oraz peten zakres obstugi
gwarancyjnejiserwisowe;j.
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WARUNKI TECHNICZNE

Wszystkie obiekty budowlane, zaréwno nowo
budowane, jak i te istniejace, podlegajg przepisom ochrony
przeciwpozarowej. Podstawowym aktem prawnym
okreslajgcym wymagania stawiane budynkom jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.). Rozporzadzenie to okresla szerokosci biegu klatki
schodowej, korytarzy, wyjs¢ ewakuacyjnych oraz dtugosci dojsc
i przejs¢. Aby spetni¢ wymagania prawne, stosuje sie m.in.
stolarke przeciwpozarowg, nalezgca do grupy biernych
urzgdzen przeciwpozarowych, ktérej producentem jest
ALUFIRE.

Urzadzenia w budynku powinny by¢ zaprojektowane
iwykonane w takisposéb, aby zapewni¢ w razie pozaru:

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na obiekty
sgsiednie,

- mozliwo$¢ ewakuacji uzytkownikéw, zapewnienie
bezpieczenstwa ekipom ratowniczym.

Potwierdzeniem pozytywnej oceny technicznej przydatnosci
naszych wyrobéw do stosowania, jako biernej ochrony
przeciwpozarowej, s3 Aprobaty Techniczne ITB
AT-15-6520/2016 i AT-15-9439/2015. Aby otrzymac Aprobate
Techniczng, dowiedlismy, ze stolarka przeciwpozarowa
systemu ALUFIRE posiada wtasciwosci odpowiednie do
przeznaczenia i zakresu jej stosowania. Nasza stolarka
przeciwpozarowa stosowana jest w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej, produkcyjnym
i ustugowym, a takze w obiektach stuzby zdrowia, o$wiatowo-
wychowaweczych, przedszkolach oraz zaktadach produkujacych
zywnosé.

Firma ALUFIRE wykonuje drzwi jedno- i dwuskrzydtowe, Sciany
state szprosowe i bezszprosowe, okna rozwierane oraz
potgczenie elementdw otwieranych ze S$cianami statymi
w réznej konfiguracji i w réznych klasach odpornosci ogniowe;j:
EI15, EI30, EI45, EI60i El 120, z funkcjg dymoszczelnosci lub bez.
Nasze wyroby wykonywane sg z profili aluminiowych
potagczonych ze sobg przektadka termiczng z poliamidu
zbrojonego wtdéknem szklanym, tworzgcych profil
trzykomorowy. Dzieki zastosowaniu przektadek termicznych
oraz przez wypetnienie komdr profili wktadami silikatowo-
cementowymi uzyskuje sie izolacje termiczng podczas pozaru.
llos¢ wypetnionych komor uzalezniona jest od klasy odpornosci
ogniowej elementu. Jako wypetnienie drzwi, okien i $cian
statych stosujemy szyby lub panele nieprzezierne. Szyby
sktadajg sie z kilku warstw szkta, ktére przedzielone sg
warstwami zelu. W przypadku pozaru zaréwno zel, jak i wktady
wypetniajgce profil absorbujg energie cieplng, nie
dopuszczajac do przekroczenia Sredniego przyrostu
temperatur powyzej 140°C po drugiej stronie przegrody, oraz
zapobiegaja przed przedostawaniem sie ognia i dymu.
Konstrukcje aluminiowe moga by¢é wypetnione panelem
nieprzeziernym, ktéry podobnie jak szyba ogniochronna
stanowi trwatg przegrode dla ognia, temperatury i dymu.

Wyrdzniamy nastepujgce klasy odpornosci ogniowej dla drzwi
przeciwpozarowych ALUFIRE: EI15, EI30, EI45, EI60 oraz
El SaSm dla tych wszystkich klas.

Klasa EI60 SaSm oznacza, ze drzwi sg dymoszczelne (S) i przez
60 minut zachowuja szczelno$¢ (E) iizolacyjnosé ogniowa (1).

Szczelno$é ogniowa (E) to czas podany w minutach, po ktérym
badany element w warunkach pozaru przestaje spetniaé
funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia sie
ognia po stronie chronionej przed pozarem lub w efekcie
rozszczelnienia przegrody.

Izolacyjno$é ogniowa (l) to czas, po ktérym badany element
w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek osiggniecia po stronie chronionej zbyt
wysokiej temperatury.

Dymoszczelnos¢ (S) to zdolnosé przegrody do ograniczenia lub
wyeliminowania przenikania dymdéw i gorgcych gazéw
pozarowych do przestrzeni chronionej budynku (np. klatki
schodowej) przez szczeliny wystepujagce na powierzchni
przegrody. Miarg dymoszczelnosci jest wielko$¢ natezenia
przeptywu powietrza Qw m3/h.

Zgodnie z § 240, pkt. 6 Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ,,Drzwi,
bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny byc
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce w razie pozaru
samoczynne zamykanie otworu”.

Samozamykalnos¢ (C) polega na zdolnosci do zwolnienia
instalacji utrzymanej w pozycji otwartej w drzwiach czy oknach
i zapewnienia niezawodnego zamkniecia skrzydet w przypadku
ognia lub dymu bez wzgledu na funkcjonowanie pierwotnego
Zrédta zasilania.

Aby zostat spetniony powyzszy warunek, tzn. zabezpieczenie
przed rozprzestrzenianiem sie ognia i dymu, wszystkie
elementy otwierane powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
zamykajgce skrzydta tzw. samozamykacze.

Jezeli drzwi przeciwpozarowe montowane sg na drogach
ewakuacyjnych, wymagane jest zastosowanie okuc
awaryjnych/antypanicznych. Wymogi dla tego typu okué
okreslone powinny by¢ w normach: PN-EN 179:2009 oraz PN-
EN1125:2009. Normy te okreslajg wymagania dotyczace
produkcji, dziatania i badania oku¢ do drzwi ewakuacyjnych,
uwzgledniajac przy tym dwa rozwigzania:

- zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowg,

- zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane
pretem poziomym (dzwignia lub listwa antypaniczna).

Najistotniejszymi wymogami dotyczgcymi ewakuacji oséb s3a:
- mozliwos¢ recznego otwierania drzwi (w budynkach
przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb powinny otwierac sie
nazewnatrz),

- wyposazenie drzwi w urzadzenia przeciwpaniczne
w budynkach, w ktérych moze przebywac wiecej niz 300 osdb.

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa

3 LIPIEC 2017



DRZWI PRZECIWPOZAROWE

DRZWI PRZECIWPOZAROWE

Minimalne wymiary S$wiatta przejscia dla drzwi okreslone s3
w Dz. U. nr 75. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami. Wymiary maksymalne dla
drzwi systemu ALUFIRE okresla Aprobata Techniczna nr AT-15-6520/2016.
Sgone przedstawione naRys. 1.

a) Zaleznosci miedzy szerokoscig Swiatta przejscia drzwi, wymiarem
zewnetrznym a szeroko$cig otworu w murze

Drzwi jednoskrzydtowe

Szerokosc
zewnetrzna stolarki
S [mm]

Sp + 220 [mm]
1020
1120
1220
1320

1420

Drzwi dwuskrzydtowe

Szerokosc
zewnetrzna stolarki
S [mm]

Sp +300 [mm]
1360
1400
1500

max 2750
max 4000
max 2750 |
max 4000
max 2750 :

2500

b) Zaleznosci miedzy wysokoscia $wiatta przejscia drzwi, wymiarem
zewnetrznym a wysokoscig otworu w murze —drzwi jedno- i dwuskrzydiowe
Drzwi bez progu do zastosowan wewnetrznych

Wysokos¢
zewnetrzna stolarki
H [mm]

H, + 70 [mm]
2070
2170
2270

2750

Drzwi z niskim progiem 10 mm do zastosowan wewnetrznych

Wysokosé
zewnetrzna stolarki
H [mm]

H, + 80 [mm]
2080
2180
2280

2750

Drzwi z wysokim progiem 20 mm do zastosowar zewnetrznych
Wysokosc
zewnetrzna stolarki
H [mm]

H, + 90 [mm]
2090
2190
2290

2750

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa
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Parametry techniczne

Drzwi systemu ALUFIRE charakteryzujg sie bardzo duza wytrzymatoscia
mechaniczna, spetniajac klase 4 tj. warunki eksploatacji ciezkie do bardzo
ciezkich wg normy PN-EN 1192:2001 oraz posiadajg najwyzsza klase trwatosci
mechanicznej €5 (200 000 cykli otwar¢ i zamknie¢) wg normy
PN-EN 14600:2009. Uzyskanie tak wysokich parametréw wytrzymatosciowych
i trwatosci mechanicznej z powodzeniem umozliwia zastosowanie drzwi
systemu ALUFIRE w obiektach uzytecznosci publicznej takich jak: biura, urzedy,
szkoty, szpitale, przychodnie, hotele oraz magazyny i zaktady przemystowe
oduzymibardzo duzym natezeniu ruchu.

Profile aluminiowe mogg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez natozenie
proszkowej powtoki lakierniczej lub poprzez anodowanie tlenkowe, co
zapewnia uzyskanie najwyzszej klasy odpornosci korozyjnej powtok
ochronnych €4 dla systemdw alu. wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001.

Drzwi antywtamaniowe (kl. RC2)

W naszej ofercie posiadamy drzwi antywtamaniowe ppoz.
w klasie RC2. Konstrukcje takie moga by¢ wykonane jako drzwi
jednoskrzydtowe przeszklone o odpornosci ogniowej od EI15 do EI60.
Maksymalne wymiary dla drzwi antywtamaniowych ALUFIRE - 1375x2515 mm.

Rys. 1. Maksymalne wymiary drzwi i okien technicznych
[mm]

max 1420

[ S S

max 1420

;

max 1420

—_—— A
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3 5 8
& ' E[ & !
3 5 '
13 £
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max 2500 max 2500
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(=] (=]
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g £
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UWAGA: W przypadku wigkszych konstrukcji niz dopuszczone w Aprobacie
Technicznej istnieje mozliwos¢ ich wykonania na podstawie opinii lub
dopuszczenia jednostkowego. Wszystkie kwestie dotyczace przekroczonych
maksymalnych wymiaréw nalezy konsultowa¢ z Regionalnymi Kierownikami
Sprzedazy.



DRZWI PRZECIWPOZAROWE

Rys. 2. Przekréj poziomy drzwi przeciwpozarowych
jednoskrzydtowych EI30 Al i
(analogicznie dla EI15, EI45 i EI60)

i

So= S+ 30 [mm]

S [mm]
i
Sp=8-220 [mm] |
€ ,
£ /
el /
3 .
. ymiary podane w mm:
1 M ) S - szeroko$¢ zewnetrzna stolarki
w P S, - szerokos¢ otworu w murze
1l . S, - szeroko$¢ Swiatta przejscia drzwi
- -3 - L ’ L - odlegtos¢ do najdalszej krawedzi skrzydta

Rys. 3. Przekroj poziomy drzwi dwuskrzydtowych
przeciwpozarowych EI30 A / A

(analogicznie dla EI15, EI45 i EI60)

So =S + 30 [mm]
S [mm]
S1=8 -S2 [mm] S2 =8 - S{mm]

I

Spsez = S1-160 [mm] . Spsb = S2 -140 [mm]
Sp = S'- 300 [mm]

] N
s \
s \
’ N

, N

\ . Wymiary podane w mm:*
P -7 S - szerokos¢ zewnetrzna stolarki -1
= S, - szeroko$¢ otworu w murze” - _

- S, - szerokos¢ skrzydta czynnego  ~ - _
i = S, - szerokos¢ skrzydta biernego

Spsce - SWiatto przejscia skrzydta czynnego
Spsn - SWiatto przejscia skrzydta biernego
S, - szerokos¢ Swiatta przejscia drzwi

L,, L, - odlegtos¢ do najdalszej krawedzi skrzydta ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa
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DRZWI PRZECIWPOZAROWE

IZOLACYINOSC TERMICZNA

System ALUFIRE daje mozliwos¢ wykonania drzwi zewnetrznych
przeszklonych spetniajacych wymagania izolacyjnosci termicznej

Uy =17 W/mZK oraz Uy = 1,5 W/mzK zgodnie z Dz. U. nr 75. poz. 690
z pdzniejszymizmianami(Tab. 1.).

- dla drzwi referencyjnych EI30 i EI60 (1230x2180 mm) przy zastosowaniu
przeszklenia o wspdtczynniku przenikania ciepta U, =09 W/mzK, drzwi
ALUFIRE osiagajawspéfczynnikud=1,65W/mzK,

- dla drzwi referencyjnych EI30 (1230x2180 mm) przy zastosowaniu
przeszklenia o wspdtczynniku przenikania ciepta U, = 0,7 W/mZK, drzwi

ALUFIRE osiggajg wspotczynnik Uy=1,50 W/mZK.

Rys. 4. Przekroj pionowy drzwi przeciwpozarowych EI30:
a) bez progu — stolarka wewnetrzna

b) 10 mm - stolarka wewnetrzna

¢) 20 mm - stolarka zewnetrzna

(analogicznie dla EI15, EI45 i EI60)

Hp =H-70 [mm]
H [mm]
Ho = H +20 [mm]
Hp = H - 80 [mm]
H [mm]
Ho =H +20 [mm]

Wymiary podane w mm:

H - wysoko$¢ zewnetrzna stolarki

H, - wysoko$¢ otworu w murze

H, - wysoko$¢ swiatta przejscia drzwi

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa

LIPIEC 2017

Tab. 1. Wartosci wspétczynnika przenikania U,

Wspdlezynnik przenikania ciepla Ujmag
2.
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewngtrzne od 1 stycznia D[;ﬂ”::va:g od 1 stycnia
2014r. 2017 r. 2021 r*
1 2 3
Okna {z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe
i i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a)  pryt216°C 13 1,1 09
b) przyti<16°C 18 16 1,4
Okna polaciowe:
2 |a) przytz16°C 15 13 11
b) przyti<16°C 1,8 1,6 1,4
Okna w $cianach wewnegtrznych:
a) przy Atz 8°C 1,5 1,3 11
3 |b) prayAt<scC bez wymagan | bezwymagan | bezwymagan
<) afiiz;:rjq:egc pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 15 13 11
4 | Drawiw przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 17 15 13
miedzy pomieszezeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi S 2 i
5 Okna i drzwizgwnetrzne w przegrodach zewnetrznych bez wymagan | bezwymagan | bezwymaga
i nieogrzewancych

Pomieszczenie ogrzewane — pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej wartosc zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
ti— Temperatura pamieszczenia ogrzewanege zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

*10d 1 stycznia 2019 r. — w przypadku budynkéw zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wasnoscla.

A A

Hp = H -90 [mm]
H [mm]
Ho = H +20 [mm]




SZPROSOWE SCIANY PRZECIWPOZAROWE - ALUFIRE CLASSIC

SZPROSOWE SCIANY PRZECIWPOZAROWE - ALUFIRE Tab. 2. Szkto stosowane w systemach ALUFIRE

< Max wymiary dla | Max wymiary dla
Zastosowanie
CLASSIC ] osovanis | et | " evemo
0z, Producent Typ wypeinien pionowego poziomego
:Eﬂ:;;'é L (szer. x wys.), (szer. x wys.),
mm mm
Wymiary maksymalne $cian statych okredla Aprobata Techniczna 1 H { 3 L] L] 6 z
o > C . [ AGC Pyrobel 8 EI5 93
nr AT-15-6520/2016. Sciany state z drzwiami lub bez moga mie¢ maksymalnie PYRODUR
s . Iy o . 2. PILKINGTON | 30-201 Ei6 10 1400 x 2500 2500 x 846
4000 mm wysokosci (4200 mm dla EI120). Szeroko$é $cian nie jest ograniczona, 3 | rixmcron | PYRODUR PP .
pod warunkiem zastosowania dylatacji co 8000 mm, przy czym rozstaw stupéw . | 30:10 ' 18402750 pay
. . . s .z . d 2750 x 931,
dla stolarkiwewnetrznejizewnetrznejzalezy od rodzajéw szklenia (Tab. 2.). 4 AGC | Pyrobel 16 EIS.E30 | 173 | maxpow 387 | o pow. 2.34 1
PYROSTOP 1680 x 3000, przy | 3000 x 1015, pr
. k . s . { kl h d ;. . . 5 FRIEKINGTON | 30-10 ENs, B130 15 max pow. 4,24 mX max pow. 3,75 ﬁ
Firma ALUFIRE wykonuje Sciany state w klasach odpornosci ogniowej: EI15, o | VETROTECH | croriama0 S - 1560 x 2760, przy | 2300 x 1560, przy
EI30, EI45, EI60 oraz E1120. " | Saint-Gobain | N max pow. 3,618 m* | max pow. 3,015 m?
7. | PikingToN | PYROSTOR | ENS. L0, 15 1123 X 2223 1123 X 2223
PYROSTOP | EI5, E130, 323 X 2700
8 PILKINGTON 60-101 El45, EIB0 2 1500 X 2500 2500 X 1300
VETROTECH | CONTRAFLAM | EI15, EI3D,
9. Saint-Gobain | N2 E145. EI60 23 1146 X 2223 1146 X 2223
GLASS EI15, EI30,
1. g | PorrLamEiso | EA% EED 34 1423 X 2223 1423 X 2223
EI5, EI30, 1200 X 3000
. AGC PyROBEL25 | To Y 266 1400 X 2500 2500 X 846
PYROSTOP 1702 x 2662, przy | 2662 x 1582, przy
12 | PILKINGTON |~ "450-10 iaid 58 | maxpow. 3,81 m2 | max pow. 3,54 m2
PYROSTOP 1320 x 2440, przy 2440 x 693, przy
13. | PILKINGTON | ™ 426380 £l 64 | max pow. 2,04 m2 | max pow. 1,54 m2
Panel 1800 x 3000, przy | 1800 x 3000, przy
b St nieprzezierny ENS, E130 i max pow. 4,54 m2 | max pow. 4,54 m2
Panel
15 | AWFRE | ey | EM5EI60 405 1500 x 2500 1500 x 2500
. , . .. Panel 1324 X 2400, przy | 2274 X 763, przy
Rys. 5. Wymiary $cian statych z drzwiami lub bez 16| ALWUFRE | riepreeziemy Enz0 62 | maxpow. 2,71 m2 | max pow. 1,46 m2
lieprzezier max po
I I I I |
i I |
= : | | | |
ol = ! [ I | |
(o] L|-| 1 |
o u'-, X | | A___A | !
e el | | | !
| - I
S | | |
8 1 ‘ | | l
1 I
N2 ; |
<| 2 1 | g i | !
o , B n I i
s X | | | |
E > 1 |
4+ 1 | | | I
1 I
g | | [
: | 1
| * | % |o*
I T e
. max 8000
---— Potgczenie dylatacyjne
(max co 8000mm)
Rys. 6. Przekrdj poziomy przez stupek Sciany wewnetrznej (W)
izewnetrznej(Z)-EI30, EI60
| : w : -
: : szyba pojedyncza | 3
VA
szyba zespolona 8

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa
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SZPROSOWE SCIANY PRZECIWPOZAROWE - ALUFIRE CLASSIC

BB

A

Rys. 7. Przekroj poziomy przez stupek sciany wewnetrznej (W)

i zewnetrznej (Z) EI120 z drzwiami EI60

T

=

Sl

48

—

T

B

g

<

- zawias rolkowy

46

-

- zawias trojskrzydetkowy

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa
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OKNA TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

OKNA TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

Firma ALUFIRE jako pierwsza na polskim rynku wykonata badania
ogniowe na typowe okna przeciwpozarowe. W oknach stosujemy okucia
przeznaczone do produkcji drzwi, tj. zamek z wktadka i klamka potéwkowa,
zawiasy trojskrzydetkowe na skrzydto oraz samozamykacz. Cata konstrukcja
wykonana jest w systemie drzwiowym — oscieznica biegnie po catym obwodzie
okna (nie ma progu). Wykonujemy tylko okna rozwierne bez funkcji uchytu.
Minimalny wymiar konstrukcji okiennej wynosi 600x600 mm.

Produkujemy réwniez okna napowietrzajagce z wypychaczami - w takim
wypadku okno nie jest wyposazone w samozamykacz. Funkcje urzadzenia
otwierajacego lub zamykajgcego petni sitownik GEZE K600 F - podtaczony do
centralippoz. (2dj. 1.).

Zdj. 1. Sitownik do okien napowietrzajagcych GEZE K600 F

Rys. 8. Przekréj poziomy okna EI30
(analogicznie dla EI15, EI45 i EI60)

Rys. 10. Przekréj pionowy okna EI30
(analogicznie dla EI15, EI45 i EI60) =

W oknach mozemy stosowac szprosy miedzyszybowe o szerokosci 8, 18, 26,
45 mm w dowolnym kolorze RAL (przyktad okien i witryn ze szprosami
miedzyszybowymi przedstawia Zdj. 2.).

UWAGA: Zgodnie z przepisami ppoz. okno o odpornosci
ogniowej powinno by¢é wyposazone w samozamykacz.

Zdj. 2. Przeciwpozarowe okno techniczne ALUFIRE ze Sciang
statg (szprosy miedzyszybowe)

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa

LIPIEC 2017



OKUCIA | AKCESORIA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

OKUCIA | AKCESORIA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

Drzwi przeciwpozarowe standardowo wyposazone s3 w zamek
zasuwkowo-zapadkowy z wktadkg patentowg, klamke bezpieczng typu U-form
ze stali nierdzewnej, zawiasy trdjskrzydetkowe na kazde skrzydto
isamozamykacz ramieniowy.

Klamki i gatki

Zdj. 3. Klamka oraz gatka stata

Klamka ze stali nierdzewnej, typu U-form i L-form, z rozetg owalna dzielong
oraz gatka stata do jednostronnej kontroli dostepu. Montaz rozety, klamki
i gatki odbywa sie za pomoca nitonakretek.

Samozamykacze

Montaz samozamykaczy nalezy wykonywac wytacznie za pomoca
nitonakretek.

Zdj. 4. Samozamykacz GEZE TS 2000

- trzy podstawowe kolory: biaty, srebrny, bragzowy

- stopniowa sita zamykania 2/3/4/5

- regulowana predkos¢ zamykania i docisku koricowego

- tlumienie otwarcia

- montaz do drzwi lewych i prawych, po stronie zawiaséw i po stronie
przeciwnej

- opcjonalnie DORMA GROOM GR 200

2dj. 5. Samozamykacz GEZE TS 4000

It

-trzy podstawowe kolory: biaty, srebrny, bragzowy

- ptynna sita zamykania 2—5 regulowana zaworem hydraulicznym

-regulowana predkos¢ zamykania i docisku koricowego

-ttumienie otwarcia

-montaz do drzwilewych i prawych, po stronie zawiaséw i po stronie
przeciwnej

-opcjonalnie DORMATS 83

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa
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Zdj. 6. Samozamykacz GEZE TS 5000

L_F-_r——r——‘

-trzy podstawowe kolory: biaty, srebrny, bragzowy

- bezstopniowa sita zamykania 2—5 regulowana zaworem hydraulicznym

-trzy predkosci zamykania regulowane zaworami hydraulicznymi

-montaz do drzwilewych i prawych

-montaz na skrzydle po stronie zawiaséw

- TS 5000 S z regulowang funkcjg opéznienia zamykania

- TS 5000 E z wbudowanym trzymaczem elektromagnetycznym w szynie

- TS 5000 R z trzymaczami elektromagnetycznymi i czujkg dymowa
zintegrowang w szynie

-opcjonalnie DORMATS 93

2dj. 7. Samozamykacz GEZE TS 5000 wraz z RKZ szynowym

= J g __| l . }1

- trzy podstawowe kolory: biaty, srebrny, bragzowy

- bezstopniowa sita zamykania 2—5 regulowana zaworem hydraulicznym

- trzy predkosci zamykania regulowane zaworami hydraulicznymi

- montaz do drzwi lewych i prawych

- montaz na skrzydle po stronie zawiaséw

- TS 5000 ISM ze zintegrowanym regulatorem kolejnosci zamykania

- TS 5000 E-ISM ze zintegrowanym RKZ oraz trzymaczami elektromagnety-
cznymi w szynie

- TS 5000 R-ISM ze zintegrowanym RKZ, trzymaczami elektromagnetycznymi
oraz czujka dymowa w szynie

-opcjonalnie DORMATS 93

Zdj. 8. Samozamykacz "ukryty" typ BOXER firmy GEZE

Samozamykacz do montazu w konstrukeji drzwi jest catkowicie ukryty w profilu
skrzydta i oscieznicy. Sita zamykania zgodna z wytycznymi normy PN EN 1154,
Predkos$¢ zamykania, funkcja dobicia i ttumienia otwierania sa regulowane
hydraulicznie za pomoca $rub dostepnych réwniez po zamontowaniu
urzadzenia w skrzydle. Mozliwo$¢é stosowania samozamykacza w drzwiach
o ciezarze skrzydtado 130 kg.



OKUCIA | AKCESORIA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

Trzymacz elektromagnetyczny Regulator kolejnosci zamykania (RKZ)
Rys. 12. RKZ dzwigniowy

‘—ik_““_

W przypadkach szczegdlnych, gdy zachodzi koniecznos$¢ statego
otwarcia skrzydet, nalezy stosowac urzadzenia do tego przeznaczone, tzw.
trzymacze elektromagnetyczne podtaczone do systemu SAP.

Stosujemy nastepujaceich rodzaje:

-trzymacz punktowy nascienny,

-trzymacz punktowy podtogowy,

-trzymacz zintegrowany w szynie $lizgowej samozamykacza.

. . . Regulator kolejnosci zamykania drzwi stuzy do zapewnienia
Rys. 11. Miejsce montazu trzymacza elektromagnetycznego prawidtowej kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych. Ma on zastosowanie

nasciennego w czasie, gdy otwarte sg oba skrzydta i ich zamkniecie sterowane jest zdalnie za
pomocg trzymaczy elektromagnetycznych lub oku¢ antypanicznych.

1) elektromagnes z wytgcznikiem
2) przeciwptyta

1 2

Wyrdzniamy dwa typy regulatora kolejnosci zamykania: dzwigniowy (Rys. 12.)
i zintegrowany w szynie $lizgowej samozamykacza (Zdj. 7.). Przy stosowaniu
RKZ dZzwigniowego na obu skrzydtach sg zamontowane samozamykacze.

Urzadzenia przeciwpaniczne

Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka stosuje sie
w budynkach, w ktérych uzytkownicy sg zaznajomieni z obiektem
i uzytymi w nim systemami zabezpiecze, w tym z dziataniem zamknie¢
awaryjnych, a ewentualny wybuch paniki uwaza sie tam za mato
prawdopodobny. W pozostatych przypadkach stosuje sie zamkniecia
przeciwpaniczne do wyjs¢, uruchamiane poziomym ,drazkiem naciskowym”
lub,,listwg naciskowg”.

Zamkniecia przeciwpaniczne umozliwiaja ewakuacje osobom przy

Kontrola dostepu minimalnym wysitku i bez wczeéniejszej znajomosci funkcjonowania

urzadzenia, a wiec dziatajac prawie odruchowo. Podstawowym wymaganiem
a) Elektrozaczep awersyjny stawianym tym okuciom jest fatwos¢ otwarcia drzwi przez osoby
-jednostronna kontrola dostepu niedoswiadczone, a takze starsze i niepetnosprawne.

-okucie: klamka - gatka
-bez pradu zamkniety NC Do drzwi jednoskrzydtowych stosujemy okucie antypaniczne blokowane

w jednym punkcie, natomiast do drzwi dymoszczelnych stosujemy okucie
blokowane w trzech punktach, co poprawia szczelnos$¢ takiej konstrukcji.
W drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto bierne zawsze jest blokowane w dwéch
miejscach (géra — dot), a skrzydto czynne, podobnie jak przy drzwiach
jednoskrzydtowych, w jednym lub trzech punktach dla drzwi dymoszczelnych.

- montaz przy zamku gtéwnym
-zasilanie 12+24V DC
-opcjonalnie elektrozaczep zmonitoringiem

b) Elektrozaczep rewersyjny
-dwustronna kontrola dostepu

- okucie: klamka - klamka ‘ Kontrola dostepu w drzwiach z okuciem antypanicznym jest mozliwa poprzez
-bez pradu otwarty NO zastosowanie elektrozaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej.
-montaz przy zamku dodatkowym W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania dodatkowego elementu
- sugerowany montaz w drzwiach ewakuacyjnych odcinajacego napiecie od wewnatrz drzwi, poniewaz okucie antypaniczne
-zasilanie 12 lub 24V DC wyposazone jest w stycznik odcinajacy napiecie od systemu kontroli dostepu.

-opcjonalnie elektrozaczep zmonitoringiem
Rys. 13. Przyktady okué antypanicznych i liczba miejsc

c) Zwora elektromagnetyczna blokowania skrzyde’f

-dwustronna kontrola dostepu

-okucie: klamka - klamka

-bezpradu otwarte NO

-montaz nawierzchniowy

-sugerowany montaz w drzwiach ewakuacyjnych

-zasilanie 12+24V DC
a) drzwistandardowe

d) Zamki elektryczne 1 {L—cﬂ [ 1

-jednostronna kontrola dostepu - typ zamka EL460 : r"
- dwustronna kontrola dostepu - typ zamka EL461 :
-regulowana strona klamki ewakuacyjnej - typ zamka EL 460 1 :
- odblokowanie zamka za pomoca: klucza, karty magnetycznej,
szyfratora, itp. :
-tryb pracy NC/NO i
- zasilanie 12+24V DC " |
- funkcje monitoringu: 1
*pozycjarygla '
* pozycja spustu : '

b) drzwidymoszczelne

* pozycja klamki N
*pozycja klucza . |

ALUFIRE
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OKUCIA | AKCESORIA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

Zawiasy Drzwi automatycznie przesuwne

Zdj. 9. Zawiasy trojskrzydetkowe oraz rolkowe Firma ALUFIRE w swojej ofercie posiada alternatywe dla drzwi
przeciwpozarowych automatycznie przesuwnych. Rozwigzanie to polega na

réwnolegtym potfgczeniu drzwi automatycznie przesuwnych bez odpornosci
ogniowej oraz drzwi ppoz. rozwiernych z okuciami antypanicznymi
i trzymaczami elektromagnetycznymi. Schemat tego rozwigzania przedstawia
(Rys. 15.).

Rys. 15. Rozwigzanie wykonania drzwi ppoz. przesuwnych

Kierunek wyjscia

A

zawias trojskrzydetkowy zawias rolkowy
Drzwidymoszczelne E % @b
Drzwi dymoszczelne w systemie ALUFIRE o wysokosci powyzej SANRNRN % — €K —
2300 mm, wyposazone s3 w zamek listwowy trzypunktowy zamiast
drzwi pod Inej pracy

standardowego zamka zasuwkowo-zapadkowego. Stosowanie takiego ~ drzwi przesuwne zamkniete, otwierane
rozwigzania powoduje lepsze doszczelnienie drzwi. Dodatkowo od dotu automatycznie za pomoca czujki ruchu
. . . . . - drzwi ppoz. otwarte (trzymacze elekelektromagnetyczne)
skrzydet stosujemy automatycznie opadajaca uszczelke, ktéra doszczelnia
przestrzer miedzy skrzydtem a posadzka i zabezpiecza przed przedostaniem sie
dymu do pomieszczenia. Drzwi takie moga by¢ wyposazone w kontrole dostepu

w postaci elektrozaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetyczne;j. Kierunek ewakuacji

Zastosowanie elektrozaczepu awersyjnego nie jest mozliwe z powodu @ 1

wystepowania trzech zapadek zamka. ) ’ @

Rys. 14. Przekrdj pionowy przez dolny profil drzwi D@ @»‘a

dymoszczelnych z automatycznie opadajaca uszczelka RN o @ ' _@ B
________ SN & ™>—— [

Schemat drzwi podczas alarmu ppoz.

- drzwi przesuwne zaczynajq sie otwierac

- drzwi ppoz. po zwolnieniu trzymaczy zamykajg sie
(skrzydlo biene jako pierwsze, czynne jako drugie)

Kierunek ewakuacji

A

B n i

Schemat drzwi podczas pozaru (ewakuacja)

- drzwi przesuwne na stale otwarte

- drzwi ppoz. zamknigte automatycznie z mozliwoscig
otwarcia recznego za pomocg dzwigni antypanicznej

Drzwiautomatycznie rozwierane

Drzwi automatycznie rozwierane stosowane s3 nhajczesciej
w miejscach o duzym natezeniu ruchu, w obiektach stuzby zdrowia, centrach
handlowych itp. Pozwala on na otworzenie skrzydta drzwiowego przy pomocy
automatu bez koniecznosci nacisniecia klamkii zwolnienia zapadki zamka.

Automat jest potaczony z elektrozaczepem awersyjnym, ktéry zwalnia skrzydto
W momencie rozpoczecia pracy automatu. Po otwarciu skrzydta odcinane jest
napiecie od elektrozaczepu, przez co pozostaje on w pozycji zamknietej.

ALUFIRE
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OKUCIA | AKCESORIA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

Z automatem moze wspotpracowac kilka urzadzen, ktére beda go otwieraty,
np.: czujka ruchu, przycisk automatycznego otwierania lub czytnik kart
magnetycznych. Rodzaj zastosowanych urzadzen zalezy od potrzeb inwestora
lub funkcjonalnosci obiektu. Zastosowanie gatki z jednej strony i np. czytnika
kart magnetycznych umozliwia wykonanie jednostronnej kontroli dostepu,
gdzie skrzydta automatycznie otworzg sie po rozkodowaniu czytnika kart.
Odtaczenie napiecia od automatu w sytuacji alarmu pozarowego spowoduje
samoczynne zamkniecie skrzydet. W takim przypadku istnieje mozliwos¢
recznego otwarcia drzwi.

Zastosowane okucia:
-naped SLIMDRIVE EMD-F firmy GEZE (zdj. 10.)
«zasilanie 230V AC50/60 Hz
*pobdérmocy 230 W
« zasilanie urzadzen zewnetrznych 24V DC
- elektrozaczep awersyjny 24V DC
-kantrygle automatyczne -tylko dla drzwi 2 - skrzydtowych

Zdj. 10. Naped SLIMDRIVE EMD-F

Drzwiiokna napowietrzajace

Wedtug badan ponad 90% wszystkich ofiar pozaréow budynkéw

umiera na skutek zatrucia sie dymem lub gazami toksycznymi. Drzwi/okna
napowietrzajace stuzg do dostarczenia powietrza do obiektu w celu usuniecia
zadymienia i gazéw toksycznych z drég ewakuacyjnych i pomieszczenn. W tym
celu drzwi ppoz. wyposazamy w tzw. wypychacze, ktére potaczone sa
z systemem SAP i podczas duzego zadymienia automatycznie otwierajg
skrzydta.
Drzwi/okna z wypychaczami muszg byé wyposazone w elektrozaczep
awersyjny, ktéry otwiera sie w momencie rozpoczecia pracy wypychacza. Po
otwarciu skrzydfa odcinane jest napiecie od elektrozaczepu, ktdéry pozostaje
W pozycji zamknietej. Zastosowanie elektrozaczepu jest konieczne poniewaz
skrzydto musi mie¢ mozliwo$¢ automatycznego otwarcia bez koniecznosci
nacisniecia klamkiizwolnienia zapadki zamka.

Zastosowane okucia:
-wypychacz K600 firmy GEZE (Zdj. 11.)
« zasilanie 24V DC
« sitanacisku 500N
*natezenie1,2+1,25A
- elektrozaczep awersyjny 24V DC
-kantrygle automatyczne (dla drzwi 2-sk.)
- regulator kolejnosci zamykania skrzydet (dla drzwi 2- sk.)
- montaz wypychaczy nalezy wykonywaé wytacznie za pomoca nitonakretek

Kazde drzwi przeciwpozarowe posiadajgce funkcje napowietrzania
i wyposazone w wypychacze musza by¢ podtaczone do systemu sygnalizacji
pozarowej (SSP), a przy drzwiach powinny by¢ zamontowane czujki dymu
i czujki temperatury. Rodzaj zastosowanych czujek, centrali, odlegtosci od
drzwi i ich ilo$¢ powinny by¢ zgodne z projektem instalacji SSP. Przy duzym
zadymieniu drzwi powinny sie automatycznie otworzyé, zeby dostarczyc¢
czyste powietrze i grawitacyjnie lub mechanicznie usungé dym przez klape
dymowa w celu przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji. Jesli
w strefie przy otwartych drzwiach temperatura zacznie sie podnosic¢ przez
pozar, to drzwi napowietrzajace przez sygnat z czujki temperatury wystany do
centrali SSP muszg zamkng¢ sie automatycznie, zeby tworzyly trwatg
przegrode dla ognia. Tylko wiasciwie zaprojektowane i zainstalowane
oprzyrzadowanie spowoduje prawidtowe dziatanie przeciwpozarowych drzwi
napowietrzajacych.

Zdj. 11. Wypychacz do drzwi napowietrzajacych

‘z‘?.
y
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Kratki wentylacyjne

Firma ALUFIRE posiada w swojej ofercie kratki wentylacyjne do
drzwi przeciwpozarowych. Stosuje sie je w pomieszczeniach gdzie wymagana
jestwentylacja grawitacyjna.

Podstawowe parametry kratek:
-wymiary zewnetrzne 300 x 150 mm
- kolor ostony czotowej wg palety koloréw RAL
- przeptyw powietrza 295 cm?3/s

Zdj. 12. Drzwi ALUFIRE z kratka wentylacyjna

ALUFIRE
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RODZAJE WYPEENIEN | STOSOWANE KOLORY, MONTAZ, WARUNKI GWARANCJI ORAZ ZAPYTANIE OFERTOWE

Wypetnienia skrzydet drzwiowych oraz segmentéw $cian

W pierwszym kwartale 2011 roku uruchomilismy linie do ciecia
szkta ogniochronnego.
Inwestycja zwigzana jest z dynamicznym wzrostem zamoéwien w ostatnich
latach i ma na celu skrdécenie termindw realizacji zleceni oraz podniesienie
konkurencyjnosci. Tym samym firma jest jedynym na rynku polskim
producentem stolarki przeciwpozarowej docinajgcym wtasne szkto EI30i EI60.

Najczesciej stosujemy szyby trzech najwiekszych producentéw szyb
ogniochronnych w Polsce : AGC, Pilkington i Vetrotech.

Wypetnienia nieprzezierne skrzydet drzwiowych oraz segmentéw S$cian
wykonywane sg z paneli ogniochronnych, ktére obtozone sg obustronnie
blacha aluminiowg lub stalowg, lakierowang proszkowo na dowolny kolor.

Kolor stolarki

Powierzchnie profili oraz wypetnienn nieprzeziernych mozna

pomalowac na dowolny kolor wedtug palety RAL, NCS, DECORAL. Mozliwe jest
zastosowanie okleiny drewnopodobnej, a takze anodowanie profili. Istnieje
mozliwos¢ wykonania stolarki w dwodch kolorach. Mozna wybrac lakiery
btyszczace lub matowe, z powierzchnig gtadky lub tekstura chropowata.
Powtoki wykonywane w systemie DECORAL swojg fakturg, rysunkiem wzoru
i kolorystyka do ztudzenia przypominajg stoje naturalnego drewna (sosna,
jabton,, dab, mahon i wiele innych). Powtoki lakiernicze, ktére stosujemy,
charakteryzuja sie niezwykta odpornoscia na S$cieranie oraz sg trwate
w warunkach ekspozycji zewnetrzne;j.
Firma ALUFIRE moze takze zaproponowaé profile z powtoka ochronna,
ktora zabezpiecza ksztattowniki aluminiowe przed korozjg. Podczas
przeprowadzonych badan w ITB w Warszawie nasze profile osiaggnety klase
kategorii korozyjnosci C4 wg PN-EN I1SO 12944-2:2001, co oznacza wysoka
klase korozyjnosci.

Montaz

W celu zapewnienia dtugotrwatej i bezproblemowej eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ prawidtowy montaz stolarki. Montaz drzwi i segmentow
Scian musi by¢ przeprowadzony wytgcznie przez osoby uprawnione.
Uprawnienia takie posiadajg autoryzowane grupy montazowe.

Jezeli umowa kupna-sprzedazy stolarki nie zawiera ustugi montazu, nabywca
zobowiazany jest do skierowania wytypowanych pracownikéw na szkolenie
przeprowadzane przez przedstawiciela firmy ALUFIRE.

Waznym elementem odpowiedniego montazu stolarki przeciwpozarowe;j
ALUFIRE sg katowniki stalowe, ktére mocuja wypetnienie konstrukeji w ramie.
Pomiedzy szyba a katownikiem nalezy zachowac luz, ktéry wynosi 1 — 2mm
(0,5 — 1 mm na strone). Jest to konieczne ze wzgledu na pecznienie szyby
w czasie pozaru oraz mozliwo$¢ uszkodzenia w czasie montazu (Zdj. 13.).

Zdj. 13. Montaz prawidtowy (nieodksztatcona podktadka
filcowa) oraz nieprawidtowy (brak luzu spowodowany
nieréwnolegtym przykreceniem katownika stalowego lub
uzyciem nieodpowiedniego katownika)

PRAWIDLOWO

NIEPRAWIDLOWO

Szczegbétowy zakres montazu konstrukcji w systemie szprosowym
przedstawia Instrukcja Montazu dostepna do pobrania na stronie:
www.alufire.com/dokumenty/.

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa
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Warunki gwarangji

ALUFIRE zobowigzuje sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do
bezptatnego usuniecia ewentualnych wad uniemozliwiajagcych poprawng
eksploatacje wyrobu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie
objetym gwarancja. Szczegétowe informacje przedstawia Karta Gwarancyjna
dostepna do pobrania nastronie: www.alufire.com/dokumenty/

Rys. 16. Przyktadowe schematy nietypowych ksztattow
konstrukcji przeciwpozarowych
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Zapytanie ofertowe

Sktadajac zapytanie ofertowe, nalezy okresli¢:

- wymiar i klase odpornosci ogniowej (EI15/EI30/EI45/EI60/EI120),

- czy wymagana jest dymoszczelno$¢ drzwi,

- czy konstrukcje majg by¢ wewnetrzne lub zewnetrzne (z podwyzszona
izolacyjnoscig termiczng),

- dodatkowe wymagania odnos$nie okué (np. dZwignia antypaniczna,
elektrozaczep, elektrotrzymacz),

- kolor wedtug odpowiedniej palety,

- wymagania akustyczne,

- kierunek otwierania (Rys. 17.),

- czy 2yczg sobie Panstwo, aby montaz byt po naszej stronie (w takim
przypadku prosimy o podanie miejsca montazu).

Zapytania ofertowe prosimy sktada¢ mailowo na adres: biuro@alufire.pl.

Rys. 17. Okreslenie kierunku otwierania drzwi

drzwi lewe

drzwi prawe

Kierunek otwierania drzwi okresla sie stojac po stronie zawiasow.
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BEZSZPROSOWE SCIANY PRZECIWPOZAROWE - ALUFIRE VISION LINE

ALUFIRE VISION LINE (AVL)

Pierwszy polski system bezszprosowych szklanych S$cian
przeciwpozarowych w klasach odpornosci ogniowej EI30 oraz EI60.

Jest to jedyny na rynku polskim system bezszprosowy, w ktérym zastosowane
jest laminowane szkto ppoz., dzieki czemu szczelina pomiedzy szybami,
wypetniona niepalnym silikonem, jest jednoczesnie catkowitg szerokoscig pasa
nieprzeziernego i wynosi tylko od 4 do 6 mm.

Dla poréwnania inne dostepne systemy stosujg przeciwpozarowe szkto
hartowane, gdzie wystepuje czarny pas nieprzezierny wynoszacy az30 mm.

System posiada najlepszy na rynku wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej
R, do 47 dB i jest dopuszczony ze wzgledéw wytrzymatosciowych do

zastosowania w pomieszczeniach kategorii C i D oraz moze by¢ montowany na
krawedziach stropéw, co pozwala na bezpieczne przebywanie i ewakuacje
0s6b z pomieszczen na wyzszych kondygnacjach.

System bezszprosowy AVL posiada nastepujace parametry R, - tylko dla szyb
pojedynczych:

-AVLStandard R, =39dB, (R, =37dBiR,,=35dB)
- AVL Acoustic R,=44dB, (R,,=43dBiR,,=39dB)
- AVL Acoustic+ R, =47 dB,  (R,; =45 dB iRy, = 42 dB)

Réznica w izolacyjnosci akustycznej zalezy od zastosowanego szklenia.
W przypadku $cian AVL Acoustic oraz AVL Acoustic+ zastosowane jest specjalne
szkto o wyzszych parametrach akustycznych oraz o wiekszej grubosci.

Szerokos¢ $cian nie jest ograniczona, a wysokos¢ w zaleznosci od wersji moze
dochodzi¢do3lub3,3m.

Potaczenia katowe oraz typu T wykonywane s3 na zasadzie ,,szyba do szyby”
bez stosowania dodatkowych listew maskujgcych.

Rys. 18. Catkowita szerokos¢ paséw nieprzeziernych na
taczeniach szyb warstwowych ALUFIRE Vision Line (A)
oraz szyb hartowanych innych systeméw (B) - poréwnanie

A) ALUFIRE Vision Line - szyby warstwowe

___4 .~ Silikon
b " Kolor: bialy, szary, czarny

17,3

B) Inne systemy - szyby hartowane

3
5 3.5 5

Materiat pgczniejacy

7 g an 1222
I A e

~30 2 silikon

Kolor: bialy, szary, czarny

Czarne uszczelnienie
krawedzi szyb (tiokol)

W celu zachowania spdjnego wygladu zamontowanych obok siebie konstrukcji
istnieje réwniez mozliwos¢ wykonania $cian bezszprosowych z szybami bez
odpornosci ogniowej w miejscach, gdzie nie jest ona wymagana.
Uzupetnieniem $cian mogg by¢ réwniez systemowe drzwi ppoz. ALUFIRE,
bezklasowe drzwidrewniane lub catoszklane.

Szklane $ciany ogniowe ALUFIRE Vision Line dajg nieograniczone mozliwosci
wizualnego powiekszania wnetrza i zespolenia go z pozostatg przestrzenia,
przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

UWAGA: Ze wzgledu na stopieni trudnosci montaz bezszprosowych $cian

ALUFIRE Vision Line wykonywany jest tylko przez autoryzowane grupy
montazowe ALUFIRE.

Tab. 3. Maksymalne wymiary Scian AVL

Wysokos¢ scian [mm] 2988 / 3034*
Wysokos¢ scw'm.[mrn] 3300*
—dopuszczenie jednostkowe
Szerokosc¢ pojedynczego modut szklenia EI30 [mm] 1000
Szerokos¢ pojedynczego modut szklenia EI30 [mm)]

- 1920
— dopuszczenie jednostkowe
Szerokos¢ pojedynczego modut szklenia EI60 [mm] 1200
Szerokosc scian nieograniczona

* konstrukcja z dodatkowym profilem dotem lub gérg

Bezszprosowe $ciany ppoz. ALUFIRE Vision Line posiadajg Aprobate Techniczng
AT-15-9439/2015 oraz angielski certyfikat LPCB.

LPCB —

Certificate of Product Approval
;14063 s

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9439/2015

ALUFIRE Sp.z

Zestaw wyrobéw do wykonywania
bezszprosowych, przeszklonych,
przeciwpozarowych scian wewnetrznych
systemu ALUFIRE Vision Line®

Jesionyen w Zaaganiy, Kty fost itsgrana <zetcd ninezs)

Postanowiona ogohe techricane

AT-15-9439/2015 LPCB Certificate Number: 1406a

Produkt ALUFIRE Vision Line wyrdzniono w konkursie "Dobry Wzé6r 2015"
Instytutu Wzornictwa Przemystowego w Warszawie.

H”DOBI'{Y Instytut Wzornictwa .
ef ol Przemystowego

Wiecej informacji oraz galerie zdje¢ z realizacji mozna znalei¢ na stronie:
www.alufire.com/system-bezszprosowy/
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BEZSZPROSOWE SCIANY PRZECIWPOZAROWE - ALUFIRE VISION LINE

Rys. 19. Schematy potaczen w konstrukcjach AVL Rys. 20. Przyktadowe schematy nietypowych ksztattow
konstrukcji AVL
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Rys. 21. Przyktad potaczenia katowego konstrukcji AVL
potaczenie katowe "szyba do szyby" - przekréj poziomy przez projektowang $ciane z drzwiami

Zdj. 14. Przyktad potaczenia katowego konstrukcji AVL
- zdjecie z realizacji zgodnie z powyzszym przekrojem

Powyiszy przyktad $ciany katowej jest alternatywa dla drogich konstrukcji ze
szktem gietym. Dodatkowym atutem takiego rozwigzania jest brak

ukryty profil AVL znieksztatcen obrazu w poréwnaniu do szkta gietego.

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa

LIPIEC 2017 16



NOTATKI

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa

LIPIEC 2017



Regionalni Kierownicy Sprzedazy

1. Region pétnocno-zachodni

woj. zachodniopomorskie,
pdtnocna cze$¢ woj.. lubuskiego
Gerard Krynski — tel. 605 270 953
gerardkrynski@alufire.pl

2. Region p6tnocny

woj. pomorskie

Maciej Zabczynski — tel. 605 276 940
maciejzabczynski@alufire.pl

3. Region pétnocny

woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
Grzegorz Wojtkiewicz — tel. 605 450 860
grzegorzwojtkiewicz@alufire.pl

4. Region pétnocno-wschodni

woj. warminsko-mazurskie, podlaskie,
pdtnocna czes¢ woj. mazowieckiego
Jacek Muzyka — tel. 605 270 227
jacekmuzyka@alufire.pl

5. Region potudniowo-zachodni

woj. opolskie, dolnoslaskie, potudniowa
czes$¢ woj. lubuskiego

Bartosz Wichrowski — tel. 695 905 235
bartoszwichrowski@alufire.pl

6. Region potudniowy

woj. $laskie, tédzkie

Janusz Wojcik — tel 603 194 970
januszwojcik@alufire.pl

7. Region centralny + Warszawa
potudniowa cze$¢ woj. mazowieckiego,
lubelskie

Andrzej Sottan —tel. 603 194 220
andrzejsoltan@alufire.pl

8. Region potudniowo-wschodni

woj. matopolskie, podkarpackie,
Swietokrzyskie

Agnieszka Cichon-Pietrzyk — tel. 603 947 495
agnieszkacichon@alufire.pl

ALUFIRE

przeciwpozarowa stolarka aluminiowa

ALUFIRE Spétka z o.0. sp.k.

87-148 tysomice k/Torunia, ul. Warszawska 64A
TEL. (056) 6748811  FAX (0 56) 674 88 10
e-mail: biuro@alufire.pl

www.alufire.com
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