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Opis systemu

Swiadomi znaczenia wzornictwa w prze-
mysle stworzylismy system AQUARI. Pro-
jektujgc go korzystalismy z wieloletniego
doswiadczenia zespotu ALSANIT, a takze
z obserwaciji oraz opinii uzytkownikow na-
szych produktéw. Opracowane rozwigzania
cechujg sie elegancjg a majg tym wiekszg
wartosc dla Klientow, ze zostaty stworzo-
ne dla nich, ale tez przez nich, zapewniajgc
tym samym maksymalng funkcjonalnosc
i ergonomie.

Wszystkie profile oraz okucia w systemie
AQUARI wykonane sg z aluminium, nadajgc
konstrukcji lekkos¢. Zaprojektowane tak,

Charakterystyka systemu:

* wszystkie okucia z aluminium

* nowoczesny design

* wandaloodporne rozwigzania

* do pomieszczen suchych: ptyta LPW
i mokrych HPL

* najwyzsza jakosc¢ wykonania

Paleta koloréw, szczegdtowe informacije
oraz instrukcje montazu: www.alsanit. pl

aby zapewni¢ maksymalnie najwyzszg ja-
kos¢ produktu i wandaloodpornosc.

Charakterystycznymi cechami systemu
sg: widoczny profil naddrzwiowy o miegk-
kiej linii, estetyczne zawiasy montowane
do krawedzi ptyty, dodatkowy profil spet-
niajgcy role oscieznicy oraz obty profil na-
rozny, mozliwos¢ wykonania w ptycie LPW
lub HPL.

Kabiny wykonane w systemie AQUARI ide-
alnie wpisujg sie zardéwno w nowoczesne
jak i tradycyjne wnetrza.

System dostepny dla ptyt:

= <
LPW HPL

Vi \/
18 mm \/I 10 mm ,
28 mm \/ 12 mm \/




Wszystkie okucia w systemie AQUARI zostaty
zaprojektowane i produkowane sg w Polsce przez firme
ALSANIT. Tym samym zapewniajg najwyzszg jakosc
wykonania a przeprowadzane testy wytrzymatosciowe
elementow gwarantujg wieloletnig niezawodnosc.

Zawiasy

Estetyczne i trwate zawiasy z funkcjg samodomykania, montowane do waskigj
krawedzi ptyty. Minimalistyczny wyglad. Uszczelka w profilach oscieznicowych
zapewnia ciche domykanie drzwi.

* trwaftosc: 200 000 cykli
otwarte / zamkniete
* samodomykanie grawitacyjne

Zamkopochwyty
Eleganckie aluminiowe wykonczenie i ergonomiczne pofgczenie zamka
ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu.
Mozliwos¢ awaryjnego otwarcia.

e uniwersalny do drzwi L / P
* kat obrotu rygla 360°
e klik” co 90°

Wsporniki x\

Regulowane wsporniki dajg mozliwosc¢ tatwego
poziomowania scianek. Zapewniajg trwatos¢ montazu bez
koniecznosci wiercenia kilku otworow na jeden wspornik.
Montowane do ptyty. Rdzen ze stali nierdzewnej ostonigty
jest tulejkg aluminiowa. (M

170

 zakres regulacji +/- 20 mm




AQUARI

nowoczesny design

System zrealizowano migedzy innymi w: Zastosowanie:

* Biblioteka Narodowa w Warszawie * centra handlowe
* Filharmonia Koszalinska * hotele

* Collegium Novum UAM w Poznaniu * budynki biurowe
* Galeria Plaza w Poznaniu i Rudzie Slaskie;] * baseny i fithess
* sklep IKEA w Jankach k. Warszawy * restauracje

* zaktady produkcyjne
* hale sportowe
* kluby i dyskoteki

Poznaj petng palete kabin ALSANIT:

okucia z aluminium kazda krawedz okucia z aluminium okucia ze stali okucia z poliamidu dowolna kombinacja
oprawiona w profil i poliamidu nierdzewne;j okue

ul. Wielenska 2, 64-980 Trzcianka,
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tel./ffax 67 253 23 60,
Ei‘.l‘h = alsanit@alsanit.pl, www.alsanit.pl




